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LG 화학 VCM공장은 여수국가산업단지내에 위치하여 PVC수지의 원료인 VCM, 가성소다를

생산하고 있습니다.

LG화학(여수공장-VCM) 소개

1. 회사 소개 2. 연혁
-. 안전과 환경을 최우선으로 지속적인 신,증설 및 공정개선을 통해

세계적인 공장으로 성장하고 있습니다.

VCM-1 공장 상업생산
‘90

CA-1 공장 상업 생산
‘96

VCM-2 공장 상업생산
‘97

CA-1공장 증설/소금부두 완공
‘98

VCM-1공장 증설
‘01

‘13

ISO 9001 인증(‘93)

ISO 14001 인증(‘96)

OSHAS 18001인증(‘00)

공정안전관리(PSM) “P”등급(‘06)

ISO 50001 인증(’13)

에너지관리 우수 사업장(‘93~’00)

대성메탄올 인수(‘86)

자율점검업소 지정(‘14)
‘15

구 분 내 용

1. 회 사 명 ㈜ LG화학(여수공장-VCM)

2. 설 립 일 1986년 06월

3. 공장 소재지
전남 여수시 여수산단로 1121
(부지면적 : 27만 m2)

4. 업 종 석유 화학계 기초 화합물 제조업

8. 생산제품
1. VCM(염화비닐)
2. 가성소다(수산화나트륨)
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원료인 소금,에틸렌 및 산소로부터 고품질의 가성소다 및 VCM을 생산합니다.

소금 전기분해공정

농축공정

염산합성 공정

압축공정

EDC 열분해공정

EDC 제조공정 2

(Oxyhydrochlorination)산소

EDC 제조공정 1

(Direct Chlorination)

에틸렌

Chlorine

EDC

가성소다

염산

H2

VCM

HCl

원료 및 제품
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제품 중간물질원재료 연료

소금 전기분해
EDC제조 EDC열분해

폐수
처리시설

가성소다
에틸렌

염소 EDC정제

수소

폐가스
소각시설

염산
제조시설

18%

염산

VCM

전기분해 공정에서 가성소다, 염소, 수소를 생산합니다. 염소는 에틸렌과 반응 후 EDC로
제조되어 열분해로를 거쳐 다시 VCM으로 전환되며 수소는 열분해로 연료로 이용됩니다.

EDC

(CA-2공장)

제품제조공정



© 2024 LG Chem, Ltd. All rights reserved.

Secret

최신의 제조공법을 이용한 최고품질의 제품을 생산하고 있습니다.

제품 공정
생산능력
(천톤/년)

가동일자 공정특성 Licensor

VCM

VCM-1 350 ’90년 Air Base Oxychlorination

Geon

(미국)

VCM-2 370 ’97년 Oxygen Base Oxychlorination

가성소다

CA-1 210 ’96년

Membrane Process
Asahi Chem

(일본)

CA-2 275 ’13년

염산 CA-2 160 ’13년 Direct Synthesis -

생산능력



감사합니다.
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대표유해성 염소

유해화학물질

취급정보

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.
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대표유해성

유해화학물질

취급정보

염화비닐

1. 취급물질의 일반정보

경구(LD50)

경피(LD50)

흡입(LC50) 구분2

분해성 - 토양

분해성 - 수계

분해성 - 대기

생물농축성

수생환경 유해성 만성

           - H220 : 극인화성 가스

           - H280 : 고압가스 포함: 가열 시 폭발할 수 있음

 자료없음 / 생분해성 : 16% 28day(난분해성, 출처 : ECHA)

 어류(LC50) : Danio rerio, 210 mg/L, 96hr

 자료 없음

           - H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

수생환경 유해성 급성  갑각류(LC50) : Daphnia magna, 119 mg/L, 48hr(출처 : ECHA)

 조류(LC50) : 자료 없음

자료 없음

자료 없음

390 mg/L, 2 hr Rat(가스)

           - H350 : 암을 일으킬 수 있음

  반감기=2.2-2.7day (수계의 펄스 진공 자외선 광분해로 인한 OH라디칼 형태, 출처 : ECB IUCLID)

3. 물리적 위험성

4. 환경유해성

  분해도=70일 후 21 % 분해(혐기성 조건에서 토양-수계 대수층 미생물 분해)(출처 : OECD SIDS)

  반감기=1.5-4일(광분해)(출처 : OECD SIDS)

           - H341 : 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨

2. 인체유해성

다. 유해화학물질 관리번호 2001-1-519(유독물질), 9(사고대비물질)

라. 농도(또는 함량 %) 100%

마. 최대보관량 7,000m3 / 85.4558 Ton (VCM ON-SPEC STORAGE TANK)

가. 물질명 염화비닐 (Vinyl chloride)

나. 화학물질식별번호(CAS 번호) 75-01-4

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.
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대표유해성

유해화학물질

취급정보

1,2-이염화에탄

1. 취급물질의 일반정보

경구(LD50) 구분4

경피(LD50)

흡입(LC50)

분해성 - 토양

분해성 - 수계

분해성 - 대기

생물농축성

수생환경 유해성 만성

가. 물질명 1,2-이염화에탄 (1,2-Dichloroethane)

나. 화학물질식별번호(CAS 번호) 107-06-2

           - H315 : 피부에 자극을 일으킴

다. 유해화학물질 관리번호 2001-1-518(유독물질)

라. 농도(또는 함량 %) 99.68%

마. 최대보관량 20,000m3 / 24484.7 Ton (EDC STORAGE TANK)

2. 인체유해성

680 ㎎/㎏ Rat

자료 없음

자료 없음

           - H302 : 삼키면 유해함

           - H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

           - H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

3. 물리적 위험성

           - H225 : 고인화성 액체 및 증기

4. 환경유해성

  < 20 % ( 출처 : ECB IUCLID)

  4개월 후 < 20 % 분해 (출처 : ECB IUCLID)

  산화를 통한 OH 라디칼 광화학 분해 ·광분해는 이론적으로 가능하지만 이용할 수 있다는 증거 없음

 자료 없음

 어류(LC50) : 자료 없음

수생환경 유해성 급성  갑각류(LC50) : 자료 없음

 조류(LC50) : 자료 없음

  자료 없음
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사고 발생시

대응정보

영향 범위

독성 : 만덕동,소라면,여천동,쌍봉동,금호동,태인동,서면,고현면,주삼동,율촌면,미평동,광림동,둔덕동,삼일동,묘도동,중마

동,골약동

화재·폭발 : 삼일동,묘도동

초록색 : 독성
파란색 : 화재폭발

고현면

서면

독성

금호동

태인동골약동, 중마동

화재·폭발

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.



Confidential#

비상연락체계

안전관리

운영계획

위험도 분석에
따른 사업장의
안전관리방침

 - 사업장 안전관리 방향성 및 목표 제시

 - 위험을 감소하거나 제거할 수 있는 조치를 위한 활동

 - 사내 안전문화 정착 위한 교육

 - 안전지표 활용

 - 생산설비 및 기기의 성능 유지를 위하여 설비유지관리 지침에 따라 예방관리

 - 안전관리 조직 운영

 - 환경안전 법규 변동사항에 대해 신속하게 대응하기 위하여 투자

 - 시설투자 및 개선 계획

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.
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지역사회와의

소통 계획

 1. 주민협의체 구성

2. 환경안전 관리회의 운영

3. 화학안전 문화 활동

4. 지역 주민과의 간담회 운영

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.
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 ① 화재발신기, 무전기 및 비상방송, 유선or문자를 통한 전파(사업장 내)

 ② 유선, 문자 메시지, SNS 등을 통한 사고내용 전파(인근사업장, 산단지역)

 ③ 여수시 재난안전과 재난안전관리시스템과 연계하여 인근마을에 원격방송 및 문자발송으로

     전파한다.(여수시청 산단환경관리사업소(061-659-2816))

사고 발생 시

응급의료 계획
의료기관

지역사회와의

공조를 통한

비상대응 활동

계획

 1. 화학사고 시 비상대응을 위한 협정

    - 지역 비상 대응 활동을 위한 공조체계 구축

    - 인근 사업장 간 소방응원출동 협정 체결

2. 지역 비상 대응기관 요청 지원

    - 지역 비상대응기관 대상 화학물질 특성교육

3. 공조체계 구축에 따른 합동 훈련

    - 당사를 포함한 여수산업단지내 8개 석유화학회사와 여수소방서, 여수시청 및 전라남도 등이 참여

4. 비상훈련 실시

    - 비상훈련 주기에 맞춰 전 직원을 대상으로 교육 실시

사고 발생 시

대피경보 방법
경보 전달방법

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.
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사고 발생 시

주민대피 장소

및 방법

대피방법

<VCM 공장>

- 사업장 내부 : 1차 집결지(대피소) - 각 공정 조정실, 사업장 출입구

 

 - 사업장 외부 : 3차 대피소로 바로 이동하거나, 이동수단이 없는 경우 지정된 2차집결지에서

                     자가차량 이용, 당사 및 인근사 보유차량으로 이동

   ※ 2차 집결지(대피소) 5개소

       중흥제2부두 물량장,  롯데케미칼 정문 주차장,  GS바이오 삼거리 도로변,

       재원산업 삼거리 도로변, 함구미 터널 입구

 - 최종대피소, 여천전남병원 이동 → 부상자 치료 및 의료기관 이송

<낙포부두>

- 사업장 내부 : 1차 집결지(대피소) - 근무자실, 사업장 출입구

 

 - 사업장 외부 : 3차 대피소로 바로 이동하거나, 이동수단이 없는 경우 지정된 2차집결지에서

                     자가차량 이용, 당사 및 인근사 보유차량으로 이동

   ※ 2차 집결지(대피소) 2개소

       월래동 예비군 훈련장,  묘도대교 입구(구) 월래동 선착장

 - 최종대피소, 여천전남병원 이동 → 부상자 치료 및 의료기관 이송

대피장소

#ⓒ 2023 LG Chem, Ltd. All rights reserved.


